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1. Dokumenteninformation

1.1. Ziel und Zweck

In diesem Dokument werden die Datenstrukturen von einzelnen Nachrichtenobjekten der
WBCI-Schnittstelle detailliert beschrieben. Im Dokument sind enthalten:

¢ genereller Aufbau von Requests und Responses der Webservices
¢ Abbildung von einzelnen Nachrichtentypen im XML-Format
o XML-Beispiele.

1.2.  Geltungsbereich

Dieses Dokument gilt nur im Zusammenhang mit dem Hauptdokument ,Technische
Schnittstellenbeschreibung des "Wita Based Carrier Interface" (WBCI)“ in der Version 1.0
(spater im Text auch als ,Hauptdokument® referenziert).

1.3.  Anderungshistorie

Version Datum Anderung

0.1 02.10.2012 Ersterstellung

Anpassungen nach dem internen Review und
02 19.10.2012 Lieferversion Entwurf zum Review an AK WBCI

Anpassungen nach Review durch AK WBCI:
0.3 05.11.2012 e Aufnahme Bildungsvorschrift der Vorab-
stimmungs- /Storno- und Anderungs-ID

Anpassungen nach Review-Workshop AK WBCI am
08.11.2012:
e Aktualisierung von Abbildungen nach den
Anderungen im XML-Schema
e Erweiterung der Beschreibung des Kap. 4.2.1
»2Allgemeine Vorabstimmungsdaten® um neue
Elemente WeitereAnschlussinhaber* und
,ProjektID*

1.0 16.11.2012

1.4. Offene Punkte

Version Datum Offener Punkt
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2. Allgemeine Ubersicht

Die Kommunikation Uber die WBCI-Schnittstelle erfolgt (ber spezielle Request- und
Responsestrukturen (siehe dazu Kapitel 3). Die Anfrage- bzw. Meldungsdaten werden in
einem Request eingebettet Ubertragen.

Anfragen und Meldungen kénnen abhéngig von ihrem Typ unterschiedliche Elemente haben.
Sie werden in den Abschnitten 4 und 5 detailliert beschrieben.

Im Abschnitt 6 sind einige XML-Beispiele von einzelnen Nachrichtentypen als Anlage
beigefugt.
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3. Request und Response

Jeder Request bzw. Response besteht aus einem technischen Control-Element und einem
Element, in dem die fachlichen Inhalte Ubermittelt werden.

Das Control-Element besteht aus Angaben zu:

¢ Versionsnummer (Elemente majorRelease und minorRelease)

e Zeitpunkt des Absendens der Nachricht

o Aussteller (Issuer) und Nummer (Serial) des Zertifikates, das fur die Signatur
verwendet wurde

Im zweiten Element des Requests (Anfrage bzw. Meldung) werden die eigentlichen Anfrage-
bzw. Meldungsdaten Ubertragen. Diese Strukturen werden in den weiteren Kapiteln
»<Anfragen® und ,Meldungen® beschrieben.

Im zweiten Element des Responses (Quittung) wird immer die Meldung vom Typ Technische
Quittung Ubertragen.

In der Abbildung 1 wird diese Aufteilung am Beispiel des AnnehmenAnfrageRequest gezeigt:

-r———_———————
tns:AnnehmenAnfrageRequestType
|
| tnzsWECIMes=sageControlType
EZBi‘tStEITIpEI

Daturn und Uhrzeit des
Absendens der Nachricht

" majorRelease

Bezeichnet ein Release
der Webservice-55T

(B Frinoreiease

der Webservice-35T
innerhalb eines Relzases

annehmenAnfrageRequest E]—‘—E)Ek

signaturld [}

|

|

| =

| tns:Signaturld Type
|

| | Die: Daken zur
| Identifikation des - - il
| Absenders anhand

| seiner hinterlegten

| | Signatur
|

|

Bezeichnet eine Wersion | |

Abbildung 1: Aufbau eines Requests
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4. Anfragen

In diesem Abschnitt wird der Aufbau von Anfrageobjekten beschrieben. Dazu gehoren
Vorabstimmung, Stornierung und Terminverschiebung.

4.1. Allgemeine Anfragedaten

Jede Anfrage wird mit folgenden Informationen versehen:

e Angaben zu dem aufnehmenden (EKPauf) und dem abgebenden (EKPabg)
Vertragspartner des Vorabstimmungsprozesses (Element
Endkundenvertragspartner). Die EKP-Informationen beschreiben die Richtung und
die teilnehmenden Partner der Vorabstimmung unabhangig von Anfragetyp.

e Partner, der die Nachricht gesendet hat (Element Absender). Der Absender kann
sowohl EKPauf als auch EKPabg sein (siehe z. B. das XML-Beispiel Storno_STR-
AUF_EKPabg_Beispiel.xml).

Diese Angaben erfolgen tber Carrier-Codes, die eine eindeutige ldentifikation der Partner
ermdglichen.

Die Abbildung 2 zeigt die beiden Elemente im Basistyp AnfrageType fur
Anfragen.

-—
tns:Anfrage Type

i ] -1
|c‘t:Carr|erIdentll‘|ka‘turType |

(= Corercou | |

| Eindeutiger Identifikatar I ______ 1
| des Absenders der

Machricht (Anfrage,

| Storna, TV, Meldung)

1

[Retrage B—{—F A ——

|

|

|

Eindeutiger Identifikator L . 1 |
des aufnehmenden

Endkundenvertragsparkn |

|

|

|

|

|

—| Endkundenvertragspartner et (EKPauf)

aufrehmenden und abgebenden
Endkundenwvertragspartner
(EKPauf|EkPabg)

Eindeutiger Identifikataor I N |
des abgebenden
Endkundenwvertragspartn

|
|
|
|
| Eindeutige Identifikatoren des
|
|
|
I er (EKPabag)

Abbildung 2: Allgemeine Anfragedaten
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4.2.  Vorabstimmungsanfrage

4.2.1. Allgemeine Vorabstimmungsdaten

Alle Vorabstimmungsanfragen beinhalten zusatzlich zu den beschriebenen allgemeinen
Anfragedaten folgende Informationen:

¢ Eindeutige ID (Element Vorabstimmungsld). Die ID wird bei jeder neuen
Vorabstimmungsanfrage erneut vergeben und darf nicht wiederverwendet werden.

Die  Vorabstimmungs-ID wird nach dem folgenden Muster aufgebaut:
[Country-Code].[Carrier-Code].V[ID]

o Country-Code — 3 stelliger Country-Code nach ITU M.1400

o Carrier-Code — 1 bis 6 stelliger Carrier Code nach ITU M.1400

o ID — eindeutige 9 stellige ID (zugelassene Zeichen: 0-9, A-Z)
Beispiel: DEU.EKP1.VABC000013

e Kundenwunschtermin

¢ Angaben zu Endkunden (Element Endkunde)

e Optionale Angaben zu weiteren Anschlussinhabern (falls vorhanden)
e Optionale Angaben zu Projekt- und Kopplungskennern

Die Basisstruktur der Vorabstimmungsanfrage (VorabstimmungType) ist der Abbildung 3 zu
entnehmen:
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|
|
(UurahstimmungType E]—'—

Ahstrakier Basistyp Fiir
alle
YWarabstimmungsanfragen

|

|

Eindeutiger Identifikakor |

des Absenders der

anfrage |
|
|
|

Endkundenvertragspartner

| Eindeutige Identifikatoren des

| aufnehmenden und abgebenden
Endkundenvertragspartners

| (EKPaUf/EKPabg) |

I r—————————EEEEENENE

L

Vorabstimmungsid |

—F Kundenwunschtermin |

Kundenwunschiermin

Enthalk Angaben zu
Endkunden

_E)E'_---i WeitereAnschlussinhaber
' L e Rty el

Cptionale Liske mit weiteren
Anschlussinhabern (Falls
varhanden)

Eindeutige ID des
Projekies

__________________ o

L--Esknpplungskenner b |

gines Projekkes

Eindeutige ID zur |
Kopplung mehrerer
Auftrage innerhalb des

|
|
|
‘Eindeutige Identfikation I
|
| Projektes J

Abbildung 3: Allgemeine Vorabstimmungsdaten

4.2.2. Rufnummernportierung

Die Angaben zur Rufnummernportierung werden in den beiden Geschéftsfallen VA-KUE-
MRN und VA-RRNP verwendet.

Uber diese Struktur (Abbildung 4, RufnummernportierungType) ist es mdglich,
Portierungsdaten von einem Einzel- oder Anlagenanschluss zu tUbergeben.
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Ortsnetzkennzahl des
Anschlusses far
Rufrummer

Angaben zum
Einzelanschluss, won |
dem die Rufnummern |

portiert werden sollen

Alle Rufrummern des
Anschlusses missen
portiert werden, |

_______
Angaben zur ‘ tns:Rufnummernblock Type o
RuFrurmmernportierung |
sines |
Durchwahlanlagenanschl Untergranzs ethalb |
e zuPnnierenuermmummernblo...E] ‘ des zu portierenden |
= ‘ Rufrummernblocks |
Auflistung der u portierenden ‘ |
Riprecbice ‘ Obergrenze innerhalb |
des 2u portierenden
‘ Rufnummernblacks |
e I
SEy= e ——————————
| tns:PortierungEinzelanschliussType _‘
| lnemummummerntisterype 1
| " |
| | Cmonimins ] ||
| | n
| =s e
= | ot R | |
Angab - Anschlusses terend
szg:uringnrpurtierung einzelanschluss [ | %Dhjl(‘zefng::mmam | ﬁi:ﬁlrzrszearsdas ‘ ‘ |
| ! I
|
|

EPt:irtierungszeitfensler

Portierungszeitfenster

Abbildung 4: Rufnummernportierung

4.2.3. Geschaftsfall VA-KUE-MRN

Die Vorabstimmungsanfrage im Geschaftsfall ,Kindigung mit Rufnummernportierung® (VA-
KUE-MRN) wird Uber eine aus allgemeinen Anfragedaten abgeleitete Struktur abgebildet.
Zusatzlich zu den vererbten Merkmalen besitzt sie folgende Elemente:

e Standort der zu Ubernehmenden Ressource (Element Standort)
o Rufnummernportierung (Element RufnummernPortierunq)

Die Struktur der VA-KUE-MRN Anfrage zeigt die Abbildung 5
(KuendigungMitRNPGeschaeftsfallType):
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| ns:abstractkuendigungGeschaeftsfalltype (extensiory ]

Eindeutiger Identifikator
des Absenders der
Anfrage

Endkundenvertragspartner

Eindeutige Identifikatoren des
aufnehmenden und abgebenden
Endkundenvertragspartners
{EKPauf [EKPabg)

E\!‘orahstimmungsld

Kundemwunschtermin |

Enthalt Angaben zu
Endkunden

(KuendigungMitRNPGeschaeftsfal...[%]—‘— E Optionale Liske mit weiteran
v Anschlussinhabern (Falls
Worabstimmungsanfrage Fir den worhanden)

Geschaftsfall va-KUE-MRM

Eindeutige Identifikation
eines Projekkes

|

|

|

|

| | ct:5tandort Type |

j | pretei 1l |

| | | ]

| | | Strafenname | | |

| : —| strasse l ————— + Fhausnummer | | |

| | Strafie des Standortes | Hausnurmmer | | |

| | | - Fhousnummernzusate | | | |

| == = == !_ Hausnurimernzusatz | | |

| Standort (TAE) der zu | = . | |

| (bernehmenden | |

| Ressalice | PLZ des Standortes | |

| =

| | i
Ort des Standortes |

| L - |

ol - - i

—E)H—' RufnummernPortierung

Abbildung 5: Vorabstimmungsanfrage VA-KUE-MRN

Ein XML-Beispiel einer Vorabstimmungsanfrage im Geschéftsfall VA-KUE-MRN ist in Anlage
Anfrage_VA-KUE-MRN_Beispiel.xml zu finden.

4.2.4. Geschaftsfall VA-KUE-ORN

Die Vorabstimmungsanfrage im Geschéftsfall ,Kindigung ohne Rufnummernportierung“ (VA-
KUE-ORN) wird ebenfalls tber eine aus allgemeinen Anfragedaten abgeleitete Struktur
abgebildet. Zusatzlich zu den vererbten Merkmalen besitzt sie folgende Elemente:

e optionale Identifikation des Anschlusses uber ONKZ / Rufnummer (Element
Anschlussidentifikation)

Folgende Abbildung zeigt die Struktur der Anfrage im Geschéftsfall VA-KUE-ORN
(KuendigungOhneRNPGeschaeftsfallType):
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Eindeutiger Identifikator
des Absenders der
Anfrage

Endkundenvertragspartner

aufnehmenden und abgebenden
Endkundenvertragspartners
(EkPauf/EKPabg)

—F'u‘urahstimmungsld |

—Fl{undenwunsch‘termin |

|
|
|
|
I Eindeutige Identifikatoren des
|
|
|
I Kundenwunschtermin

Enthélt Angaben zu

_@3_. Endkunden

Yarabstimmungsanfrage fir den
Geschaftsfall ¥a-KUE-ORM

'--i WeitereAnschlussinhaber

[ R o el ety
=

Optionale Liste mit weiteren
Anschlussinhabern (Falls

E vorhanden)

Eindeutige Identifikation
eines Projektes

-

Standort {TAE) der zu

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(KuendigungOhneRNPGeschaeﬂs... [%]—‘— I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
I L rojeiain B
|
|
|
|

anschlusses |

Rufrummer des
| Anschlusses

Ubernehmenden
Ressource
o ]
| ct:0nkzRufHr Type |
ittty mmmmmmmmsg Ortsnetzkennzahl des |
—@El--. Anschlussidentifikation anschlusses
Zusatzliche Identifikation des |

Abbildung 6: Vorabstimmungsanfrage VA-KUE-ORN

Ein XML-Beispiel einer Vorabstimmungsanfrage im Geschéftsfall VA-KUE-ORN ist in Anlage
Anfrage_VA-KUE-ORN_Beispiel.xml zu finden.

4.2.5. Geschaftsfall VA-RRNP

Die Vorabstimmungsanfrage im Geschéaftsfall ,Reine Rufnummernportierung“ (VA-RRNP)
wird ebenfalls Uber eine aus allgemeinen Anfragedaten abgeleitete Struktur abgebildet.
Zusatzlich zu den vererbten Merkmalen besitzt sie folgende Elemente:

e erweiterte Rufnummernportierung mit zusatzlichen Elementen
PortierungskennungPKIlauf und Portierungszeitfenster
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Abbildung 7 zeigt die Struktur der Anfrage im Geschaftsfall VA-RRNP
(ReineRufnummernportierungGeschaeftsfallType):

| tns:VorabstimmungType (extension) _|

Eindeutiger Identifikator
des absenders der
Anfrage

Endkundenvertragspartner

Eindeutige Identifikatoren des
aufrehmenden und abgebenden
Endkundenvertragspartners

(EKPauf/EKPabg)
(Reineﬂufnummernpur{ierungGE... [%]—'— E\.l'urahstimmungsld |
Yarabstimmungsanfrage Fhﬁden
Geschaftsfall va-RRMNP, reine
Rufnummernportierung
Kunderunschtermin

Enthalt Angaben zu

_E'_:E'_. Endkunden

I--i WeitereAnschlussinhaber

[l R R R R R e e R e Rt e |
7

Optionale Liste mit weiteren
Anschlussinhabern (Falls
vorhanden)

Eindeutige Identifikation
eines Projektes

—F Kundenwunschtermin | |

_(—--—:E—| RufnummernPortierung

Abbildung 7: Vorabstimmungsanfrage VA-RRNP

Ein XML-Beispiel einer Vorabstimmungsanfrage im Geschéftsfall VA-RRNP ist in der Anlage
Anfrage_VA-KUE-RRNP_Beispiel.xml zu finden.

4.3.  Stornierung

4.3.1. Allgemeine Stornodaten

Stornoanfragen erweitern die oben beschriebenen allgemeinen Anfragedaten um folgende
Elemente:

¢ eindeutige Storno-ID. Die ID wird bei jedem neuen Storno erneut vergeben und darf
nicht wiederverwendet werden.
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Die Storno-ID wird nach dem folgenden Muster aufgebaut:
[Country-Code].[Carrier-Code].S[ID]

o Country-Code — 3 stelliger Country-Code nach ITU M.1400

o Carrier-Code — 1 bis 6 stelliger Carrier Code nach ITU M.1400

o ID — eindeutige 9 stellige ID (zugelassene Zeichen: 0-9, A-Z)
Beispiel: DEU.EKP1.SABC000013

e Verweis auf die zu stornierende Vorabstimmungsanfrage.
Dabei gibt es zwei Mdglichkeiten, diesen Verweis zu Ubergeben:

1. Angabe der Vorabstimmungs-1D der Originalanfrage (Element
VorabstimmungsldRef)

2. wiederholte Angabe des kompletten Inhalts der Originalanfrage (Element
Originalanfrage)

Entsprechende XML-Beispiele zu diesem Thema sind in den Anlagen Storno STR-
AUF_EKPabg_Beispiel.xml und Storno_ STR-AUF_EKPauf Beispiel.xml enthalten.

Folgende Abbildung zeigt die Basisstruktur einer Stornoanfrage:

| tns:AnfrageType (extension)

|

| Eindeutiger Identifikator

des Absenders der

Machricht (Anfrage,
Abstrakter Basistyp Fr Storna, T, Meldung)
Stornoanfragen

Endkundenvertragspartner

aufnehmenden und abgebenden
Endkundenvertragspartner
(EkPauf/EKPabg)

. ____

|
|
| Eindeutige Identifikatoren des
|
|

E'l.!'u:nral:ns’timmungsln:ll?.ef |

Referenz auf die
Yorahbstimmungsanfrage,
die storniert bzw, gedndert
wierden muss

Originalanfrage

Daten aus der
Criginal-Yarabstimmungs
anfrage

—| VYorabstimmungsDaten

Referenz auf die |
Criginalanfrage bzw. die

Daten aus der |
Criginalanfrage |

Abbildung 8: Allgemeine Stornodaten
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4.3.2. Aufhebung (STR-AUF)

4.3.2.1. Aufhebung durch EKPauf

Die EKPauf-seitige Stornierung durch den Geschaftsfall STR-AUF (Aufhebung) ist identisch
zu der Basisstruktur der Stornoanfragen aufgebaut und definiert keine neuen Elemente.

Ein XML-Beispiel einer Aufhebung durch den EKPauf ist in der Anlage Storno STR-
AUF_EKPauf_Beispiel.xml zu finden.

4.3.2.2. Aufhebung durch EKPabg

Die Stornoanfrage durch EKPabg im Geschéftsfall STR-AUF (Aufhebung) wird Gber eine aus
den allgemeinen Stornodaten abgeleitete Struktur abgebildet. Zusatzlich zu vererbten
Merkmalen besitzt sie folgende Elemente:

¢ Name des Endkunden (Element Name)
e Standort (Element Standort)
e Stornogrund (Element Stornogrund)

Die Struktur der Aufhebungsanfrage durch EKPabg zeigt die Abbildung 9
(StornoAufhebungEKPabgType):
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Eindeutiger Identifikator
des Absenders der
Machricht (anfrage,
Storno, TY, Meldung)

Endkundenvertragspartner

|

|

|

|

|
Eindeutige Identifikat d |

indeutige Idertifikatoren des

(StornonufhehungEKPahgType $— aufnehmgenden und abgebenden |
Endkundenvertragspartner |
|

|

|

|

|

|

Aufhebungsanfrage seitens EKPabg (EKPauf/EKPaba)

Eindeutige Storno-I0

VYorabstimmungsDaten

Referenz auf die
Criginalanfrage baw, die
Daten aus der

Criginalanfrage
Ll -- - -
_________________ —
ct:PersonOderFirmaType
| |
: |ctpersonype ||
| |
|
| ] ||
| die Person bei Adressen
| natiricher Personen | |
I | |
-3 Hame B———H(~1- cerirmatyne 0 0 0 |
: Mame, Vornarme | |
Endkunde, |
Firmennameanschlussin | | |
haber | | |
| d?e Firma bei | o | |
| Fimenadvessen | - firmennameZwetterfeil ;| |
Firmenname 2, Teil
| [fwememeztl | |
l-____ _ _——_—_—__—_—_—__—_—— a
e

| ct:StandortType

|
|
|
I —| strasse
|
|

E|:||:|=31I|3itzahl |

PLZ des Standortes

|

Ok des Standortes |

Starnogrund im Falle der
Storno EKPabg

Abbildung 9: Aufhebung durch EKPabg

Ein XML-Beispiel einer Aufhebung durch den EKPabg ist in der Anlage Storno_STR-
AUF_EKPabg_Beispiel.xml zu finden.
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4.3.3. Anderung (STR-AEN)

Die Basisstruktur von Anderungsanfragen erweitert die allgemeinen Stornodaten um
folgende Merkmale:

e Name des Endkunden (Element Name)
e Standort (Element Standort)

Abbildung 10 zeigt die Basiselemente einer Anderungsanfrage
(AbstractStornoAenderungType):
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| tnz:StornoType (extension)

Eindeutiger Identifikator
des Absenders der
Machricht {anfrage,
Storno, TV, Meldung)

Endkundenvertragspartner

|
|
|
|
|
|
indeutige Identifika d
(Ahs‘trac‘tstornonenderungType :]— Etljfn?afln?:nld:nnt:éd ;Erg?al?ae:n;en |
|
|
|
|
|
|
|

i N Endkundenvertragspartner
Abstrakter Basistyp Fir (EKPaUF/EKPabag)

Stornoanfragen als Anderung

Eindeutige Storno-I0

VorabstimmungsDaten

| Referenz auf die
Originalanfrage baw, die
| Daten aus der
Originalanfrage
(e - - .

| ct:PersonOderFirmaType

\ ]
person [-] ] |

die Person bei Adressen
natiirlicher Personen

- ome BB F e —— |

Mame, Yarname
Endkunde,
Firmenname/Anschlussin
haber

|
| Strafenname :
|
|

Strafie des Standortes | \ Hausnummey

|
|
|
e o e
|
|

Epl:u;tleitzahl |

|
| PLZ des Standortes
|
|

|

Ort des Standortes |

Abbildung 10: Basisstruktur der Anderungsanfrage

4.3.3.1. Anderung durch EKPauf

Die EKPauf-seitige Stornierung im Geschaftsfall STR-AEN (Anderung) ist identisch zu der
Basisstruktur der Anderungsanfragen aufgebaut und definiert keine neuen Elemente.

Ein XML-Beispiel einer Anderung durch den EKPauf ist in der Anlage Storno_STR-
AEN_EKPauf_Beispiel.xml zu finden.
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4.3.3.2. Anderung durch EKPabg

Die Stornoanfrage durch EKPabg im Geschaftsfall STR-AEN (Anderung) wird tber eine aus
der allgemeinen Anderungsanfrage abgeleitete Struktur abgebildet. Zusatzlich zu den
vererbten Merkmalen besitzt sie folgende Elemente:

e Stornogrund (Element Stornogrund)

Die Struktur der Anderungsanfrage durch EKPabg zeigt die folgende Abbildung
(StornoAenderungEKPabgType):

Eindeutiger Identifikator
des Absenders der
Machrichk {Anfrage,
Storno, T, Meldung)

Endkundenvertragspartner

Eindeutige Identifikatoren des
aufnehmenden und abgebenden
Endkunderwertragspartner
[EKPauf/EKPabg)

Eindeutige Skorno-I0

Anderungsanfrage seitens EKPabg VorabstimmungsDaten

Referenz auf die
Criginalanfrage baw. die
Daten aus der
Criginalanfrage

v Name, Vorname
i Endkunde,

_E)E“ 4 Firmenname/anschlussin
E hiaber

—(—--—JEI—FStnrnngrund |

Stornogrund im Falle der
Skorno EEPabg

(SturnunenderungEHPahgType EI—'—
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Abbildung 11: Anderung durch EKPabg

Ein XML-Beispiel einer Aufhebung durch den EKPabg ist in der Anlage Storno_STR-
AEN_EKPabg_Beispiel.xml zu finden.
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4.4.  Terminverschiebung (TVS-VA)

Terminverschiebungsanfragen erweitern die bereits beschriebenen allgemeinen
Anfragedaten um folgende Elemente:

e eindeutige Anderungs-ID (Element Aenderungsld). Die ID wird bei jeder neuen
Terminverschiebung erneut vergeben und darf nicht wiederverwendet werden.

Die  Anderungs-ID wird nach dem folgenden Muster  aufgebaut:
[Country-Code].[Carrier-Code]. T[ID]

o Country-Code — 3 stelliger Country-Code nach ITU M.1400

o Carrier-Code — 1 bis 6 stelliger Carrier Code nach ITU M.1400

o ID — eindeutige 9 stellige ID (zugelassene Zeichen: 0-9, A-Z)
Beispiel: DEU.EKP1.TABC000013

o Verweis auf die betroffene Vorabstimmungsanfrage (Element VorabstimmungsDaten
- ahnliche Abbildung wie bei Stornodaten)

¢ Name des Endkunden (Element Name)

e neuer Kundenwunschtermin (Element NeuerKundenwunschtermin)

Die Struktur einer Terminverschiebungsanfrage zeigt die Abbildung 12:
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| tns:Anfrage Type (extenszion)

|

| Eindeutiger Identifikatar
- - des Absenders der
(TermlnuerschlehungType [%]—‘—

Machricht {(anfrage, |
Terminverschisbung seitens Storna, TV, Meldung)
EKPaUf (GF TYS-¥A) |

Endkundenvertragspartner

aufnehmenden und abgebenden
Endkundenvertragspartner
(EKPauf/EKPabg)

S |

|
|
| Eindeutige Identifikatoren das
|
|

E.I\enderungsld

Eindeutige
Aendarung-ID

—| VorabstimmungsDaten

Referenz auf dis
Criginalanfrage bzw, die
Daten aus der
Criginalanfrage

die Person bei Adressen
natirlicher Personen

Marne, \Vornanme
Endkunde,

Firmenname, Anschlussin
hiaber

—FNeuerKundenwunscMermin |

Meuer Wunschtermin, Wenn der
EKPauf einen neusn Termin an den
EKPab dbetmitteln michte weil sich
z.E. die Technische Bereitstellung
werschisbk,

Abbildung 12: Terminverschiebung

Ein XML-Beispiel einer Terminverschiebung ist in der Anlage Terminverschiebung TVS-
VA_Beispiel.xml zu finden.
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5. Meldungen

In diesem Abschnitt wird der Aufbau von Meldungsobjekten beschrieben.

5.1. Aufbau von Meldungsstrukturen

Jede Meldung besteht aus folgenden Basiselementen:

o Kennzeichnung des Partners, der die Meldung verschickt hat (Element Absender)

o Referenz auf die Vorabstimmungsanfrage, zu der die Meldung verschickt wird
(Element VorabstimmungsldRef)

e Meldungspositionen (Element(e) Position).

Folgende  Abbildung zeigt die  Basisstruktur jeder Meldung inkl. TEQ
(AbstractBasisMeldungType):

i i 1
| ct:Carrierldentifikator Type

—| Absender | E :EI—FCarrierCude | |

Eindeutiger Identifikator I ______ _1
des Absenders der

Machricht (Anfrage,

Starno, T, Meldung)

—FUnrahstimmungsldRef |

(AhstractBasisMeldungType EI—(—-H—:EI—
Referenz auf die

Strukturbeschreibung einer Yorabstimmungsanfrage
Meldung. Fir jeden Meldungstyp
existiert eine konkrete
Auspragung der enthalkenen
Meldungspositionzn

|tns:Ahstrat:tMeldungsPusitiunType |

_| | EMEldungSEDdE
Position —wea [
- 1_ﬁf

Abbildung 13: Basisstruktur der Meldungen

5.1.1. Meldungspositionen

Jede Meldung hat mindestens eine Meldungsposition, die abhangig vom Meldungstyp
unterschiedliche Unterelemente besitzen kann.

Zu den Pflichtelementen einer Meldungsposition gehoéren die Elemente Meldungscode und
Meldungstext. Die Liste der moglichen Meldungscodes ist der Anlage ,Meldungscodetabelle®
aus dem Hauptdokument zu entnehmen.
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Fur jeden Meldungstyp gibt es eine entsprechende Ableitung der Basisstruktur, die diese
Struktur um meldungstypspezifische Elemente erweitert.

5.2.  Technische Quittung (TEQ)

Die spezielle Meldung TEQ wird als eine technische Quittung verwendet, die den Empfang
einer Anfrage oder einer Meldung abschliel3t. Die TEQ erweitert die beschriebene
Basisstruktur um zwei optionale Referenzen:

¢ |D der Stornoanfrage (Element StornoldRef), wenn die entgegengenommene Anfrage
oder Meldung eine Storno-ID als Angabe oder Referenz hat (siehe allgemeine
Stornodaten)

e ID der Terminverschiebungsanfrage (Element AenderungsidRef), wenn die
entgegengenommene Anfrage oder Meldung eine Terminverschiebung-ID als
Angabe oder Referenz hat (siehe Terminverschiebunq)

Anders als bei restlichen Meldungstypen wird in der technischen Quittung das Element
Absender mit den Absender-Daten aus dem Request geflllt.

Die Abbildung zeigt die XML-Struktur einer TEQ:

| tns:AbstractBasisMeldungType (extension)

|

| Eindeutiger Identifikator
| des Absenders der

Machricht {Anfrage,
(SystemmeldungTEQType [%]—I——E-—)EI—

|
|
|
|
Storma, TY, Meldung) |
|
|
|
|

—Fﬂurahs’timmungsldRﬂf |

Allgemeine Angaben zu der
kechnischen Quittung (TECD Referenz auf die

|
| YWorabstimmungsanfrage
|
|

—]
I

i Referenz auf die
_E)E"'! Stornoanfrage

Referenz auf die
Anderungsanfrage

Abbildung 14: Technische Quittung

Die XML-Beispiele fur TEQs sind in den Anlagen Meldung_TEQ_ KUE-MRN_Beispiel.xml
und Meldung_TEQ_STR-AUF_Beispiel.xml zu finden.
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5.2.1. Meldungsposition (TEQ)
Die TEQ-Meldungsposition ist identisch der Basisstruktur aufgebaut und definiert keine

neuen Elemente:

[ tnz:AbstractMeldungsPosition Type [ex‘tensin:n;l
| EMEldungschE |

(MeldungsPusitiunTEQType [%]—l—(—--— =] _
Meldungsposition bei der TEQ | Meldungstext |

Abbildung 15: Meldungsposition TEQ

5.3.  Aufbau von fachlichen Meldungen

Zu der Basisstruktur aller fachlichen Meldungen (alle Meldungstypen auf3er TEQ) gehdren
zusatzlich zu den bereits beschriebenen Elementen folgende:

e Angaben zu dem aufnehmenden (EKPauf) und dem abgebenden (EKPabg) Partner
des Vorabstimmungsprozesses (Element Endkundenvertragspartner). Die EKP-
Informationen beschreiben die Richtung und die teilnehmenden Partner der
Vorabstimmung unabhéangig von Meldungstyp

e Angaben zu dem Geschaftsfall der Anfrage (siehe den Abschnitt
,Geschéftsfallstruktur® im Hauptdokument)

Folgende Abbildung stellt die Basisstruktur einer fachlichen Meldung dar:
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]

| tns:AbstractBasisMeldung Type (extension)

| Eindeutiger Identifikator
des Absenders der
| Machricht (Anfrage,

Basistyp Fir alle Meldungen |
aulier TEQ | Referenz auf die
worabstimmungsanfrage

Position

[

|

|

|

Starna, TY, Meldung) |

(e B (T
~ YorabstimmungsldRef |

|

|

|

]

Eindeutiger Identifikator | 1
des aufnehmenden
Endkundenvertragsparkn
et (EKPauf

—| Endkundenvertragspartner

Eindeutige Identifikatoren des |
aufnebmenden und abgebenden

Endkundenvertragspartner |
(EKPauf/EKPabg) |

Eindeutiger Identifikator I ______ _
des abgebenden

Endkundenvertragspartn

er (EKPabg)

FGeschaeftsfall

Geschaftsfall der
‘worabstimmungsanfrage

Abbildung 16: Basisstruktur einer fachlichen Meldung

5.4. Vorabstimmungsantwort (RUEM-VA)

Die Vorabstimmungsantwort (RUEM-VA Meldung) erweitert die Basisstruktur von fachlichen
Meldungen um folgenden Elemente:

¢ Angaben zu den technischen Ressourcen (Element Ressource)
e Technologieinformationen (Element Technologie)

¢ Wechseltermin (Element Wechseltermin)

e Rufnummernportierung (ahnliche Struktur wie bei Anfragen)

Die Struktur einer Vorabstimmungsantwort ist auf der Abbildung unten dargestellt:
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| tns:AbstractMeldungType (extenszion)

| Eindeutiger Identifikator

| des absenders der
Machricht {anfrage,

| Storno, TY, Meldung)

—Fll'nrahs‘timmungsldllef |

Referenz auf die

Yorabstimmungsanfrage
1.89
Yorabskimmungsantwork
(RUEM-Ya)

Endkundenvertragspartner

Eindeutige Identifikatoren des
aufnehmenden und abgebenden
Endkundenvertragspartner
(EKPauf [EKPabg)

= Geschaeftsfall

Geschaftsfall der
Yorabstimmungsanfrage
o |

|
|
|
|
|
|
|
(MeldungRUEM_VAType [%]—l— I
|
|
|
|
|
|

Angabe, wenn
technische Ressource
Yorleistungsprodult der
Telekom ist und die
Abstimmung dber die
Ubernahme der
Ressource dber WITA
realisiert wird

r-~ Ressource L -
S sad c--"LinelD |
0.99 pQrr e

E Vorleistungsprodukt NG
' gem. Spezifikation SPRI

COptionaler Identifizierer
des abgebenden EKP

--- KennungTHBabg

Paortierungskennung des
Teilnehmernetzbetr eiber
5 (THBabg) gemal dem
Mummernplan
Portierungskennungen
der Bundesnetzagentur

|
|
|
|
|
|
|
|
|
Angabe, wenn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

[ L L 1
| = i
'

Wechselkermin

portierungRufnummernbloecke

Hirwweise zu der Portierung von
Rufrummernblacken sines
Anlagenanschlusses

--+ RufnummernPortierung ]

portierungRufnummern

von Rufriummern eines

| Hirwweise zu der Portierung
| Anschlusses

Abbildung 17: Meldung RUEM-VA

Version: 1.0; Stand: 16.11.2012 Seite 26 von 35



Aufbau der XML-Dokumente des Wita Based Carrier Interface
Version 1.0

Ein XML-Beispiel einer RUEM-VA ist in der Anlage Meldung_RUEM-VA_Beispiel.xml zu
finden.

5.4.1. Meldungsposition (RUEM-VA)

Die Meldungsposition einer RUEM-VA Meldung erweitert die Basismeldungsposition um ein
optionales Element AdresseAbweichend. Dieses Element wird fiir die Ubergabe von
Adresskorrekturen (ADA) verwendet. Bei mehreren ADA-Angaben missen mehrere
Meldungspositionen erstellt werden.

[ tn=z:AbstractMeldungsPositionType (ex‘tensicu;‘
El\l'lE:Il:lungs:t:i:n:le |

[Me|dungsPusitiunRUEM_unType E]—I— == N
Meldungsposition bei der RIJEM-4Y4 | Meldungstext |
e - -

| ct:AdressefbweichendType

" strassenname

|

| Korrekker Stralenname
| (ADASTR)
|

E|:||:|=;‘tl|3i'tzanhl

|
|
|
|
() {Rirsssehnsiiend B TTEE tormmerzooms) |
|
|
|
|
|

Korrekker Ok (ADAORT)

| ~ hausnummer

korrekke Hausnummer
| (ADAHSHR)

Abbildung 18: Meldungsposition RUEM-VA

5.5. Abbruchmeldung (ABBM)

Die Abbruchmeldung (ABBM) definiert zusatzlich zu der Basisstruktur von fachlichen
Meldungen folgende Elemente:

e Wechseltermin

e Textangabe fir die Begrindung der negativen Rickmeldung (Element Begruendung)

o |D der Stornoanfrage (Element StornoldRef), bei der Ablehnung einer Stornierung
(siehe allgemeine Stornodaten)

e |ID der Terminverschiebungsanfrage (Element AenderungslidRef), bei der Ablehnung
einer Terminverschiebung (siehe Terminverschiebung)

Folgende Abbildung zeigt die Struktur einer Abbruchmeldung:
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| tns:AbstractMeldungType (extenszion)

| Eindeutiger Identifikakor

| des Absenders der
Machrichk {Anfrage,

| Starno, TY, Meldung)

—F VorabstimmungsldRef |

Referenz auf dis
Yorabskimmungsanfrage

1.499
abbruchrmeldung (AEBRM)

—| Endkundenvertragspartner

Eindeutige Identifilkatoren des

| aufnehmenden und abgebenden
| _E:E'_ Endkunderyvertragspartner
| (EKPauf/EKPabg)

—|EGeschaEﬂsfall

zeschaftsfall der
Yorabstimmungsanfrage
A

|
|
|
|
|
|
|
(MeldungABBMType E]—l— :
|
|
|
|
|
|

r- -- StornoldRef 5

Referenz auf die
Starnoanfrage

Referenz auf die
Anderungsanfrage

______________ -

-- -:EBegruendung :

Beqgrindung der
Ablehnung

Abbildung 19: Meldung ABBM

Ein XML-Beispiel einer ABBM ist in der Anlage Meldung_ABBM-TR_Beispiel.xml zu finden.

5.5.1. Meldungsposition (ABBM)

Die Meldungsposition einer ABBM-Meldung erweitert die Basismeldungsposition um ein
optionales Element Rufnummer, das die nicht geschalteten Rufnummern auflistet.

Die Struktur einer ABBM-Position ist auf der folgenden Abbildung dargestellt:
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__________ N

[ tns:AbstractMeldungsPositionType (extension)

(MeldungsPusitiunABBMType $ !
Meldungsposition bei der ABEM | |
e 1
= il .
-~ Rufnummer
- " _—_ﬂ
0.10

Rufnurmmern bei MC RMNG
(RuFfnummer isk nichk
geschalket)

Abbildung 20: Meldungsposition ABBM

5.6. Erledigungsmeldung (ERLM)

Die Erledigungsmeldung (ERLM) definiert zusatzlich zu der Basisstruktur von fachlichen
Meldungen folgende Elemente:

e Wechseltermin

o |D der Stornoanfrage (Element StornoldRef), bei der Bestatigung einer Stornierung
(siehe allgemeine Stornodaten)

¢ |D der Terminverschiebungsanfrage (Element AenderungsldRef), bei der Bestatigung
einer Terminverschiebung (siehe Terminverschiebung)

Folgende Abbildung zeigt die Struktur einer ERLM:
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tns:AbstractMeldung Type (extension)

| Eindeutiger Identifikakaor

| des Absenders der
Machricht (Anfrage,

| Starno, T, Meldung)

—F'U'urahstimmungsldﬂﬂf |

Referenz auf die
Yorabstimmungsanfrage

|
|
|
|
|
|
|
(MeldungERL MType [{]—F I
|

|

|

|

|

|

I

Erledigungsmeldung
{ERLM}

Endkundenvertragspartner

Eindeutige Identifikatoren des
aufnehmenden und abgebenden
Endkundenvertragspartners
(EKPauf/EKPabg)

= Geschaeftsfall

Geschaftsfall der
Yorabstimmungsanfrage
e

Referenz auf die
Stornoanfrage

- -EEAenderungsldRef :

Referenz auf die
Anderungsanfrage

H i _
-

S

g

=%
g

Abbildung 21: Meldung ERLM

Ein XML-Beispiel einer ERLM ist in der Anlage Meldung_ERLM_TVS-VA_Beispiel.xml zu
finden.

5.6.1. Meldungsposition (ERLM)

Die ERLM-Meldungsposition ist identisch der Basisstruktur aufgebaut und definiert keine
neuen Elemente:
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[ tns:AbstractMeldungsPosition Type EE!x’mE!nsil:u;|

(MeldungsPnsitinnERLMType [%]—l—(—--— =]
Meldungsposition bei der ERLM |

EMEldUI‘IgSl’:DdE

EI'l.l'lf:lrl:lungsrtt::u:t

Abbildung 22: Meldungsposition ERLM

5.7.  Mitteilung zur Ubernahme der technischen Ressource
(AKM-TR)

Die Mitteilung zur Ubernahme der technischen Ressource (AKM-TR) definiert zusétzlich zu
der Basisstruktur von fachlichen Meldungen folgende Elemente:

e Boolesche (truef/false) Angaben zur Ubernahme der technischen Ressource (Element
Ressourcenuebernahme) und ,sicherem Hafen“ (Element SichererHafen)

e Angaben zu der zu Gbernehmenden technischen Ressourcen tber Vertragsnummer
oder Line-ID

e Portierungskennung des Betreibers des Zielnetzes (PKlauf) (Element
PortierungskennungsPKIlauf)

Folgende Abbildung zeigt die Struktur einer AKM-TR:
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tns:AbstractMeldungType (extension)

| Eindeutiger Identifikator

| des Ahsenders der
Machricht {anfrage,

| Skorno, TV, Meldung)

—FUDrahs‘timmungsldRﬂf |

Referenz auf die
Yorabstimmungsanfrage

(MeldungAKM_TRType [{]—|— ———

o

1.499

Mitkeilung zur Ubernahme
der technischen Ressource
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Endkundenvertragspartner
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Abbildung 23: Meldung AKM-TR

Ein XML-Beispiel einer AKM-TR ist in Anlage Meldung_AKM_TR_Beispiel.xml zu finden.

5.7.1. Meldungsposition (AKM-TR)

Die AKM-TR-Meldungsposition ist identisch der Basisstruktur aufgebaut und definiert keine
neuen Elemente.
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Abbildung 24: Meldungsposition AKM-TR

5.8.  Abbruchmeldung (technische Ressource) (ABBM-TR)

Eine ABBM-TR-Meldung ist identisch der Basisstruktur von fachlichen Meldungen aufgebaut
und definiert keine weiteren Elemente:
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Abbildung 25: Meldung ABBM-TR

Ein XML-Beispiel einer ABBM-TR ist in Anlage Meldung_ABBM-TR_Beispiel.xml zu finden.

5.8.1. Meldungsposition (ABBM-TR)

Die ABBM-TR-Meldungsposition ist ebenfalls identisch zu der Basisstruktur aufgebaut und
definiert keine neuen Elemente.
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Abbildung 26: Meldungsposition ABBM-TR
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6. XML-Beispiele (Anlage)

=

XML _Beispiele WBCI
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